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Krom (VI)- foreningar som krom - inhalerbar fraktion med konisk provtagare

Amne
Krom (VI)-féreningar som krom (Cr)

Allmant

Formel: Varierar beroende pa forening (se AFS 2025:2)
CAS-nr: Varierar beroende pa forening (se AFS 2025:2)
Molekylvikt: -

Form: Aerosol

Kokpunkt: -

Angtryck: -

Hygieniskt grinsvirde enligt giillande forfattning, se Arbetsmiljoverkets foreskrifter och
allmiinna rad (AFS 2025:2) om iindring i Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allméiinna riad
(AFS 2023:14) om grinsvirden for luftvigsexponering i arbetsmiljon

NGV: 0,001 mg/m? kromater och kromsyra som Cr

KGV: 0,015 mg/m® kromsyra som Cr

Provtagning

Provtagningsmedium: Membranfilter PVC

Provtagningsutrustning: CIS- eller GSP-provtagare, hogflodespump, flodesmatare,
adapter for flodesmétning

Flode: 3,5 liter/minut

Léagsta svarsgrins per prov: 0,15 ng

Analysmetodens matosékerhet: -
Maximal méngd/prov: 50 pug
Rekommenderad luftvolym: -

Referens: CHROMIUM, HEXAVALENT, method 7600 Issue 3 2015,
NIOSH Manual of Analytical Methods, 5th Edition

Exempel pa ldgsta mojliga rapporterade luftkoncentration vid nagra olika luftvolymer:

Provtagningsvolym (liter) Halt (mg/m?)

53 0,003

840 0,0002

1680 0,00009
Postadress Besdksadress Telefon Webb Organisationsnummer
Arbets- och miljomedicin S Grev Rosengatan 019-602 24 69: Reception www.regionorebrolan.se/amm 232100-0164
Laboratoriet 019-602 35 87: Laboratoriet E-post

Universitetssjukhuset Orebro 019-602 24 80: Instrumentpoolen ammlab@regionorebrolan.se
701 85 Orebro
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Figur 1

Figur 2

1. Figur 1 visar exempel pa tva olika typer av koniska provtagare.

Eall

Anslut slangen fran pumpen till nippel (A), figur 1.

Vid provtagning, ta bort proppen (B) som ticker dppningen, figur 1.
Vid kontroll av flédet behdvs en adapter till flodesmétaren. Flodesadaptern (C) trycks mot

provtagaren/konen si att det sluter tatt, flodet ska vara 3,5 liter/minut, figur 2.

5. CIS-provtagaren kan med fordel placeras som figur 3 vid personburen provtagning. Ténk pa
att tejpa/fasta nedre delen sa att provtagaren sitter fast pa selen. GSP-provtagare levereras

med hallare.

6. Efter avslutad provtagning sitt tillbaka proppen (B).

Blankprov

Hantering: Provtagaren markt ”Filtblank” ska hanteras likadant som proverna men
utan att luft dras igenom provtagaren

Provhantering

Forvaring innan/ Rumstemperatur

efter provtagning:

Transport: Normal postgang

Skicka tillbaka de kassetter som inte anvénts. Filtren kasseras och debiteras

enligt prislista

Sand proven till:

Arbets- och miljomedicin
Laboratoriet
Universitetssjukhuset Orebro
701 85 Orebro

Postadress

Arbets- och miljomedicin
Laboratoriet
Universitetssjukhuset Orebro
701 85 Orebro

Telefon

019-602 24 69: Reception
019-602 35 87: Laboratoriet
019-602 24 80: Instrumentpoolen

Besdksadress
S Grev Rosengatan

Webb
www.regionorebrolan.se/amm
E-post
ammlab@regionorebrolan.se

Organisationsnummer
232100-0164




